
Füllwagen-/Stempelbürsten

NEU
Verbesserte 

Fixierung!

KINGCON® 2.0 



Die neue Generation: KINGCON® 2.0 

Ve
rs

io
ns

-N
r. 

10
-2

02
3

Ar
tik

el
-N

r. 
M

A-
PR

-0
11

9-
D

E

Standort Schmölln
Vertrieb und Produktion
Am Jägerfließ 4
04626 Schmölln-Nitzschka
T  +49 (0) 34491 635 93
F  +49 (0) 34491 635 94

Weber Bürstensysteme GmbH
Verwaltung, Vertrieb, Entwicklung,
Produktion und Service
Kleinmühle an der B8
65520 Bad Camberg
T  +49 (0) 6434 91 25 - 0
F  +49 (0) 6434 91 25 - 42

info@weberbrushes.com  
www.weberbrushes.com

Merkmale
> Spezieller Material-Mix mit hoher Borstendichte
> Verbesserte Fixierung für extrem lange Standzeiten
> Außenborsten: Nylon 2 x 3 mm blau / Poly 1,2 mm rot
> Innenborsten: Flachdraht 1,1 x 0,25 mm
> Borstenlänge: 115 und 85 mm (andere auf Anfrage)

Außen Kunststoff, innen Flachdraht, fest verankert in einem verzinkten Profil-Stahlrücken. Bis heute ein 
einzigartiges System von Weber. Die Borstendichte ist so hoch wie bei keiner anderen Bürste dieser Klasse. Die 
neue Generation mit optimierter Borstenverankerung ist noch langlebiger als ihre Vorgänger!

Weber-Stempelbürsten sind auf die extremen Bean-
spruchungen der Betonsteinproduktion ausgelegt. Der  
besondere Material-Mix, die vergleichsweise hohe 
Borstendichte, die verbesserte Fixierung sowie die 
Zahl der Borstenlagen sorgen für eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Betonsteine und eine gründliche  
Reinigung des Stempels. 

Für die Befestigung am Füllwagen bieten 
wir Metallschienen in drei Varianten an.
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