
QUICKEHR



Weber QuicKehr Leisten haben eine hohe Borstendich-
te aus qualitativem Polypropylen und einen robusten 
Körper aus stoßfestem Kunststoff. Unterschiedliche 
Profile, Arbeitsbreiten und Farben garantieren eine  

große Typenvielfalt für (fast) alle Stapler, Land- und 
Baumaschinen. Das temperaturbeständige Material 
ist ganzjährig einsetzbar.

Universell 
Für Steine, Kies, Sand, Silostreu, Späne, Schnee uvm...

QUICKEHR

Merkmale
>	Universell einsetzbar
>	Hohe Borstendichte, widerstandsfähiger Körper
>	Temperaturbeständig
>	Standardlängen: 495 / 995 / 1495 mm
>	Standardborsten: PP 2,4 x 3,5 mm / PP 3 x 5 mm

NEU: 
Bei Bedarf sorgen  
Randelemente mit Schränkung
für ein sauberes Ergebnis in 
den Ecken. 
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Standort Schmölln
Vertrieb und Produktion
Am Jägerfließ 4
04626 Schmölln-Nitzschka
T  +49 (0) 34491 635 93
F  +49 (0) 34491 635 94

Weber Bürstensysteme GmbH
Verwaltung, Vertrieb, Entwicklung,
Produktion und Service
Kleinmühle an der B8
65520 Bad Camberg
T  +49 (0) 6434 91 25 - 0
F  +49 (0) 6434 91 25 - 42

info@weberbrushes.com
www.weberbrushes.com


